
艾纳热转印离型膜
艾纳热转印离型膜已做好印前的离型涂层，可直接进入印刷。离型膜表面平整光洁、涂布均匀，无折皱、撕裂、颗粒、气泡、针孔等缺陷。该产品具有优良的物理机械性能、厚度公差小、受热温度高、热收缩率低、柔韧性较好、转印后好离型、质量稳固、优良。
现有多种规格，可根据客户的要求进行生产订做，常备货主要有以下规格：
 

1、冷撕哑面离型膜：500张/包，厚度：0.08MM,尺寸规格:39CM*54CM或48CM*64CM,此款胶片离型面着色好，耐温性强，离型效果佳,适用于丝印与胶印图案,烫印工艺130-150度，6-15秒
 

2、冷撕亮面离型膜：500张/包，厚度：0.08MM,尺寸规格:39CM*54CM或48CM*64CM,此款胶片离型面着色好，耐温性强，离型效果佳,适用于丝印与胶印图案,烫印工艺130-150度，6-15秒
3、热撕半亮面离型膜：500张/包，厚度：0.08MM,尺寸规格:39CM*54CM或48CM*64CM,此款胶片离型面着色好，耐温性强，离型效果佳,适用于丝印与胶印图案,烫印工艺130-150度，6-15秒

